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hoogte bovenkant velux: max. 2,00m

Ringbalken 1,00m in topgevels en 
tussenmuren verankeren, tenzij 
anders vermeld op betonstudie

Algemene funderingsplaat voorzien van vorstrand tot op vorstvrije diepte.

3,5/15

3,5/15

Vochtscherm
Vochtschem

3,5/15 om de 3 staanders

3,5/15

2
.5

8
2
.5

0
2
.5

0

6
.1

3

3
.8

9

7/13
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Spanten met isolatie

Metalen dakligger

Tengellatten min. 2cm hoog
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Dakhelling: 45°

hoogte bovenkant velux: max. 2,00m

Ringbalken 1,00m in topgevels en 
tussenmuren verankeren, tenzij 
anders vermeld op betonstudie

Algemene funderingsplaat voorzien van vorstrand tot op vorstvrije diepte.
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Legende doorsnede

Spouwmuur (binnenspouwblad in snelbouwsteen) 

Snelbouwsteen

Houten constructie

Betonbalk

Geïsoleerde houten constructie De EPB-verslaggever zal voor de aanvang der werken de nodige
gegevens aanleveren aan onderhavige architect. Dit teneinde deze
in staat te stellen de nodige maatregelen te nemen naar uitvoering
toe om te voldoen aan de geldende normen inzake EPB.

De stabiliteitsstudie (inclusief funderingen en metalen profielen ter
ondersteuning dakconstructie) zal opgemaakt worden
door een burgerlijk ingenieur. Deze zal een plan en berekening ter
goedkeuring aan onderhavige architect voorleggen voor de 
aanvang van de werken.
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Woonproject hoek Sluizenstraat-Dorpsstraat

Doorsnedes en gevels
04/04

Roeselaarseweg 12

8820 Torhout

Provincie West-Vlaanderen

8450  Bredene

1e Afdeling, Sectie B, nr. 729M

Hoek Sluizenstraat-Dorpsstraat

UITVOERING LOT 1-2

11/08/22

Blomme Pieter

3250

Blomme Pieter

S.N./C.M.

P.J.

Gemeente Bredene

1 : 50

Doorsnede woning 1
1

1 : 50

Doorsnede woning 2
2

1 : 50

Voorgevel
3

1 : 50

Achtergevel
4

Gevelmaterialen

Nr. Omschrijving

1a Gevel: Gevelsteen, beige/wit

1b Gevel: Gevelsteen, rood

2 Buitenschrijnwerk: Alu, kleur antraciet

3 Dorpels: blauwe hardsteen

5 Afleiders: zink

6 Dakbedekking: pannen, antraciet

7a Balustrade: gelaagd klaar glas

8 Afwerking: leien
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